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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z 0.0., ul.
Traugutta 56 83-200 Starogard Gdanski.

1.2. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr 75 z 2002r. ;p0z.690).

1.5. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.7. Polska Norma PN-85/B-02421 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania”

1.8. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany na dziatce nr 15/29 budynek petni¢ bedzie funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego
sktadajgcego sie z 24 mieszkan. Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym bez podpiwniczenia.

Wyposazenie sanitarne mieszkan stanowi¢ bedg miski ustepowe, umywalki, zlewozmywaki, natryski itp.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o. dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 24-ro
mieszkaniowego zlokalizowanego w Starogardzie Gdanskim przy ul. Kopernika, na dziatce o nr
ewidencyjnym 15/29. Ogrzewanie poszczegodlnych lokali mieszkalnych oraz przygotowanie c.w.u. poprzez
system grzewczy c.o. i c.w.u. logoterm typ SATURN. W sktad systemu oprécz piondw grzewczych i
pozioméw wchodzg indywidualne mieszkaniowe stacje wymiennikowe — Logoterma SATURN dla kazdego
mieszkania, montowane na szachtach sciennych w korytarzach.

W budynku przewiduje sie wezet cieplny jednofunkcyjny oraz zasobnik buforowy o pojemnosci 500 | (projekt

wezta cieplnego wg. odrebnego opracowania).

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanego budynku w wode odbywacC sie bedzie poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe PE de 75 mm. Przytacze wodociggowe wprowadzone zostanie do pomieszczenia wezia

cieplnego. Projekt przytgcza wodociggowego objety jest odrebnym opracowaniem. W budynki w
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pomieszczeniu technicznym zamontowaé zestaw wodomierzowy z wodomierzem firmy DIEHL Metering

objetosciowy ,KK Altair V3" przystosowany do zdalnego odczytu o przeptywie Qnom 9,0 m3/h.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla projektowanego budynku zaprojektowano z rur z tworzywa PEX np.

firmy ,TECE” tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Podtgczenia baterii i zawordw czerpalnych nalezy

wykona¢ za pomocg zaciskowych ztgczek metalowych, gwintowanych. tgczniki uszczelni¢ za pomocg pasty

lub tasmy teflonowej. Rury prowadzone w posadzce utozy¢ w rurach PESZEL. Przewody prowadzone w
bruzdach i $ciankach dziatowych nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Rury typu PEX sg
przeznaczone do pracy temp.roboczych +95°C. Podg $ cia wodociggowe do przyborow uktadac¢ jako
ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowac

tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w

posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy odpowiednio

przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkltadkg gumowg wykonanej ze

specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien byc¢

zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie

pofgczenia rur powinny byé odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.

Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Podejscia do przyborow wykonaé za pomoca ksztattek.

Wysokosé podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.

- natrysk : 1,00 - 1,20 m nad posadzkg basenu

W przypadku stosowania konsoli do urzgdzeh sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowaé zgodnie z

technologig wiasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla poszczegélinych mieszkan w budynku uzyskana
zostanie z zaprojektowanych mieszkaniowych stacji wymiennikowych systemu Logoterm SATURN
Mieszkaniowa stacja wymiennikowa wyposazona jest w mozliwos¢ regulacji ilosciowej wyptywu cieptej wody
uzytkowe;j.

Instalacje c.w.u. dla budynku wykonaé nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX firmy ,TECE” zachowujgc
warunki wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano
w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej ze spadkami w strone
przytgcza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wtasciwosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm -réwna srednicy wewnetrznej rury.
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5. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar w ciggu
Y2 godziny. Po probie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowac¢ 10%

podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJNA

Scieki z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzone zostang przez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do projektowanego przytgcza sanitarnego zlokalizowanego na
terenie dziatki (dz. nr geod. 154/307). Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej objety jest odrebnym
opracowaniem.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PVC posiadajgce decyzje Instytutu
Budownictwa w Warszawie, fgczone przy pomocy kielichéw uszczelnianych gumowymi uszczelkami
wargowymi. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto
3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o
okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetié szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé 0,5-1,0 m. Spadki,
podej$é powinny wynosic¢ 2-3%.

Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi lub w bruzdach $ciennych.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czesScig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy pionéw zastosowaé rewizje kanalizacyjne zamykane
szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonaé¢ za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz
45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyboréw
wykonaé w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.
Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z
podciggami nalezy rozwigzac na budowie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalaciji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzic¢
poprzez ogledziny.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

7.1. Zatlozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym, pompowg o
parametrach wody grzejnej 70/50°C. Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny jednofunkcyjny
(projekt wezta objety odrebnym opracowaniem). Ze wzgledu na zbyt matg pojemnos¢ czesci zasilajgcej

instalacje c.o. zaprojektowano zbiornik buforowy wody grzewczej o pojemnosci 500 | typ PS 500/65-4. Ciepto
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dla poszczegoélnych mieszkan z projektowanych logoterm SATURN — mieszkaniowe stacje wymiennikowe
stuzgce do przygotowania ciepta na cele c.w.u. i regulacji c.o. Kazda stacja przyporzadkowana jest jednemu
mieszkaniu. Zawiera elementy, ktére sg istotnym elementem do indywidualnego ogrzania kazdego
mieszkania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb
centralnego ogrzewania dla budynku przyjeto zgodnie z wyliczeniami.
7.2. Logotermy — mieszkaniowe stacje wymiennikowe
Zaprojektowano Logotermy SATURN nr 10231.33 w ilosci szt. 24, z tego 12 szt logoterm bedg
wyposazone w curkulacje c.w.u. po stronie wtornej.
Logotermy sg urzgdzeniami stuzgcymi do decentralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej i regulacji
temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Logotermy wyposazone sg w plytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, regulator trojdrogowy z
priorytetem cieptej wody, licznik ciepta i wodomierz.
Mechanizm dziatania systemu Logoterm polega na tym, Zze czynnik grzewczy wytwarzany w
jednofunkcyjnym 2zrédle ciepta (tji. z wezle cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym)
rozprowadzany jest do poszczegdlnych pionéw grzewczych zasilajgcych mieszkania. Kazdy lokal
wyposazony jest w jedng Logoterme, w ktérej woda grzewcza kierowana jest do jest do instalacji c.o. lub na
wymiennik w momencie poboru cieptej wody uzytkowej. W celu prawidtowego rozdziatu ciepta na
poszczegodlne obiegi zastosowano programator MR -3 dla logoterm bez cyrkulacji oraz MR 6 dla logoterm z
cyrkulacjg c.w.u. .
8.2.1. Ciepta woda uzytkowa
Mieszkaniowa stacja wymiennikowa wyposazona jest w mozliwosc¢ regulacji ilosciowej wyptywu cieptej wody
uzytkowej. Regulacji dokona¢ przy pomocy kryzy dtawigcej umieszczonej w regulatorze MR-3 i MR -6. W
celu polepszenia komfortu cieptej wody uzytkowej istnieje mozliwo$¢ wyposazenia stacji w mieszacz
termostatyczny. Mieszacz reguluje temperature c.w.u. od 30 do 60°C.
8.2.2. Centralne ogrzewanie.
Regulacja centralnego ogrzewania odbywa sie za posrednictwem tygodniowego programatora pokojowego,
ktére to urzadzenia pozwalajg na utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.
8.2.3. Wyposazenie Logotermy Saturn
W sktad zaprojektowanych Logoterm wchodza;

— programator MR-3 — szt. 12;

— programator MR 6 — szt. 12;

— cyrkulacja c.w.u. po stronie wtdrnej

— mieszacz termostatyczny

— cieptomierz 0,6 m*h skrzydetkowy — szt. 41

— wodomierz 1,5 m¥h;

— konsola prosta z zaworami;
Osprzet

— mostek cyrkulacyjny na pionie
Na kazdym pionie zaprojektowano spinke z mostkiem cyrkulacyjnym. W mieszkaniu nalezy zamontowac
regulator pokojowy.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 500 | typ PS 500/65-4 .
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Pod kazdym z piondéw nalezy zainstalowa¢ zawory regulujgce przeptyw typ BALLOREX PARTNER
montowany na zasilaniu oraz zawér réznicy cisnien BALLOREX DP montowany na powrocie.
Skrzynki w ktérych zamontowane bedg Logoterm nalezy zwentylowac.

7.3. Rurociagi.

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego w poszczegdlnych mieszkaniach zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-XcAI/PE-RT systemu TECEfelx przeznaczonych do ogrzewania np. firmy ,TECE”.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Przy przejsciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje
ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Dla rur utozonych w posadzce grubosc¢
warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla grzejnikow
nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w styropianie. Rury nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw
sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i staltych powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Trasy przewoddéw i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur
powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekdéw. Sprawdzanie
przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie
i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w izolacji termicznej. Po probie szczelnosci
zaizolowaC przewody izolacjg. Rury nalezy izolowaé za pomoca otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
taczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i
grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

¢ Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubosé izolacji 30 mm,

e Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,

e Srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw %2

wymagan poz. 1-4,
e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw %2 wymagan poz. 1-4,

e przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubosé 6 mm.

7.4. Armatura

W instalacji zastosowano armature:
- zestawy przytgczeniowe do grzejnikow (z podejsciem dolnym) Danfoss RLV-K %"
- ztaczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G% do rur Pex,
- zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,
- zawory zwrotne gwintowane,

- filtry i zawory spustowe.

7.5. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,

powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gdérna pokryta ostong typu grill. Wymiary
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grzejnikdbw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw z podejsciem dolnym typu
CV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawér. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej
odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika k, dla instalacji dwururowych. Grzejniki ptytowe posiadajg deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN 442 oraz certyfikaty jakosci ISO 9001 oraz ISO 14001.

7.6. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;j.

7.7. Ukladanie przewodoéw

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ nad stropem, w warstwie podtogowej, a takze
nad podiogg w bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikéw wykonaé od dotu zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczyé przed tarciem. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukciji
uchwytoéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréow. Montaz instalacji z rur PEX nalezy wykonac¢ zgodnie

z wytycznymi producenta rur PEX.

7.8. Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu

min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

7.9. Napelnianie i opréznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe typ RLV-K

(grzejniki z podejsciem dolnym).

8.14 Wezet cieplny

Zaprojektowano kompaktory jednofunkcyjny wezet cieplny, przeznaczony do wspoipracy z systemem
Logoterm.

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu
wtornego (instalacja c.0.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu.

Projektowany wezet wyposazony jest réwniez w jednolity system oczyszczania nosnikow ciepta z
zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegdéw roboczych.

Obieg centralnego ogrzewania wymuszony przez pompe. Krééce podtgczeniowe wyposazone w wskazniki
temperatury i cinienia.

Szczegotowy opis oraz dobér urzgdzeh zgodnie z zatgczonym opisem technicznym, obliczeniami oraz

specyfikacjg wezla cieplnego.
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Instalacje wykona¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" - czes¢ instalacyjna.

W trakcie wykonywania robét spawalniczych nalezy zabezpieczy¢ okolice spawania poprzez statg
kontrole, a takze kontrolowac¢ okolice spawania przez min. 4 godz. po zakonczeniu prac spawalniczych.
Z powyzszego nalezy prowadzi¢ dziennik kontroli potwierdzajgcy wykonywanie wym. kontroli.

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Instalacje c.o. wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz kotta i automatyki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowag
,DTR".

Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu
préb szczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z
przedmiotowg Europejskg lub Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej
Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r. Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wewnetrzne instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. -w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.
Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r poz. 690).

Instalacje na zewnatrz budynku podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalaciji.

Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska

Sprawdzajgcy: mgr inz Anna Depka Pradzyhska
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przewodoéw i komponenow ’ . . . .
. . _ ) _ . _ architektura & konstrukcje & instalacje
Numer pomieszczenia Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepine
i p g )i clepine) Tel./Fax (52) 397-29-19 i -
Temperatura wewnetrzna lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) i 89-600 Chojnice ul. Mtynska 4
NNUOS.NQUOEN:_Q na O_Q—U—O @ wewn. do 22 mm 20 mm Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: o Podpis
Srednica dzialki @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm Wew, inst. wod-kan c.0. tech. BARBARA JAZDZEWSKA
14x207” rednica aziatki 1 réwna $rednicy la budynku upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.0. i gaz.
TN Strumien ci epla @ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury mieszkalnego wielorodzinnego | nr. upr. GP-KZ 73421239/93, GP-KZ 7342/183/04
Zzlokalizowanego na dz. nrew.15/29 i
15/33 I.Kopemnik
»_«| - Logoterma Saturn Starogardzie Gaanskim.  [SawEEAREY - Podpis
inz. ANNA DEPKA PRADZYNSKA
Przedmiot: botami bud. bez ograniczeri w spec. inst.
i ki ., dzen ciepin. . ,gaz. wod. kan.
_:WWMNM_H M“MMIQ_AN: ‘w zakresie sieci, in: ‘ ﬁ:ﬂmom\mONM_mm\ﬂﬂs%M“ﬂN .gaz. wo in.
" . Data: Skala: Nrrys.
Stadium: Projekt tech. .
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- Przewod zasilajacy c.o.

- Przew6d powrotny c.o.
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cotr-s0—— 1YP, gtebokosé/Wysokos¢ grzejnika [mm]
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Numer pomieszczenia
=.— Temperatura wewnetrzna
~— Zapotrzebowanie na ciepto
20— Srednica dziatki

T~ Strumien ciepta

»_«

- Logoterma Saturn

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponenow

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

@ wewn. od 35 do 100 mm

réwna $rednicy
wewnetrznej rury

PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura e konstrukcje o instalacje
89-600 Chojnice ul. Mtynska 4

Tel./Fax (52) 397-29-19

Nazwa i miejsce inwestycji :lu_,o_m_am:n Podpis

tech. BARBARA JAZDZEWSKA
upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.
nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94

Wew. inst. wod-kan,c.o.,
dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
Zzlokalizowanego na dz. nrew.15/29 i
15/33 przy ul.Kopernika w

Starogardzie Gdariskim. Sprawdzajgey: . Podpis
mgr. inz. ANNA DEPKA PRADZYNSKA
upr. do proj ierowania robotami bud. bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie , instalacji i urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
nr. upr. POM/0238/PWOS/12

Przedmiot:

Rozwinigcie instalacji c.o.

Data: Skala: Nrrys.

S-13

Stadium: Projekt tech.

" 12.2016r.

Branza: Sanitarna
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- Przewdd zasilajacy c.o.

- Przewéd powrotny c.o.

mmmm - Grzejnik

cotr-s0—— TYP, gtebokos$¢/Wysokos¢ grzejnika [mm]
“0m Dlugosé grzejnika [m]

Numer pomieszczenia
T m— 1emperatura wewngtrzna
Qwm 192~ Zapotrzebowanie na ciepto
axsn— Srednica dziatki
" —— Strumien ciepta

- Logoterma Saturn

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewoddéw i komponenow

Rodzaj przewodu

lub komponentu (materiat

Min. gr. izolacji cieplnej

0,035 W/(m*K)

@ wewn. do 22 mm

20 mm

@ wewn.od 22 do 35 mm

30 mm

@ wewn. od 35 do 100 mm

réwna $rednicy
wewnetrznej rury

Tel./Fax (52) 397-29-19

PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura e Kkonstrukcje instalacje
89-600 Chojnice ul. MtyAska 4

Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: Podpis
Wew, inst. wod-kan .. tech. BARBARA JAZDZEWSKA
dla budynku upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.
mieszkalnego wielorodzinnego nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
Zzlokalizowanego na dz. nrew.15/29 i
15/33 przy ul.Kopernika w . .
Starogardzie Gdarskim. Sprawdzajacy: . Podpis
nz. ANNA DEPKA PRADZYNSKA
Przedmiot. upr. do pl tami bud. bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie sieci, insf rzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
PSP " . upr. POM/0238/PWOS/12
Rozwinigcie instalacji c.o.
" Data: Skala: Nrrys.
Stadium: _u_‘o_m_a tech.
Branza: 12.2016r. S-14




ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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400 mm <n - magania izolacji cieplnej
~— Diugos¢ grzejnika [m] EWms\m%,_\,\ __ﬂoam_o:_mnos_
Numer pomieszczenia Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej
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’ architektura o konstrukcje o instalacje
Tel./Fax (52) 397-20-19 89-600 Chojnice ul. Mtynska 4
Nazwa i miejsce inwestycji :lu_,o_.mr»m:n Podpis
Wew, inst, wod-kan .., tech. BARBARA JAZDZEWSKA
la budynku upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.

mieszkalnego wielorodzinnego nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
Zzlokalizowanego na dz. nrew.15/29 i

15/33 przy ul.Kopernika w _ _
Starogardzie Gdariskim. Sprawdzajacy: Podpis

inz. ANNA DEPKA PRADZYNSKA

botami bud. bez ograniczeri w spec. inst.

Przedmiot:

urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
. upr. POM/0238/PWOS/12

w zakresie sieci, in:

Rozwinigcie instalagji c.o.

Data: Skala: Nrrys.

Stadium: Projekt tech. - AN.NOA @—.. WIA m

Branza: Sanitarna




ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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mmmm - Grzejnik
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Numer pomieszczenia
_— Temperatura wewnetrzna
~— Zapotrzebowanie na ciepto
wexso— Srednica dziatki
"""~ Strumien ciepta

=] - Logoterma Saturn

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodoéw i komponenéw
Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna $rednicy

@ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

Tel./Fax (52) 397-29-19

PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura e Kkonstrukcje e instalacje

89-600 Chojnice ul. MtyAska 4

Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: Podpis
Wew, inst. wod-kan .. tech. BARBARA JAZDZEWSKA
dla budynku upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sie st. w-k c.0. igaz.
mieszkalnego wielorodzinnego nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
Zzlokalizowanego na dz. nrew.15/29 i
15/33 przy ul.Kopernika w . .
Starogardzie Gdarskim. Sprawdzajacy: . Podpis
magr. inz. ANNA DEPKA PRADZYNSKA
Przedmiot. upr. do proj rowania robotami bud. bez ograniczen w spec. inst.
w zakresie , instalacii i urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
PSR " nr. upr. POM/0238/PWOS/12
Rozwinigcie instalacji c.o.
" . Data: Skala: Nrrys.
Stadium: Projekt tech.
Branza: Sanitarna 12.2016r. S-16




